SAKERHETSDATABLAD %ﬂd

enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess andrade lydelse

Zinksulfatlosning

Skapad den 2021-06-01
Datum for andring 2023-09-04 Version 1.2
AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning Zinksulfatlésning
Amne / blandning amne
Kemisk benamning zinksulfat (vattenfritt)
CAS-nummer 7733-02-0
Indextal 030-006-00-9
EG-nummer (EINECS) 231-793-3
Registreringsnummer 01-2119474684-27-0026
1.2 Relevanta identifierade anvindningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads frén
Amnets avsedda anvindning
Aktivt farmaceutiskt amne. Livsmedelstillsats.
Ej godkidnd anvandning av amnet
1.3 N&rmare upplysningar om den som tillhandahdller sikerhetsdatabladet
Tillverkare
Namn eller féretagsnamn Macco Organiques, s.r.o.
Adress Zahradni 1938/46c¢, Bruntal 1, 792 01
Tjeckiska Republiken
Identifieringsnummer (ID) 26819210
Momsnr. CZ26819210
Telefon +420 555 530 300
E-post macco@macco.cz
E-postadress av person som ansvarar for sikerhetsdatabladet
Namn Petr Sevcik
E-post petr.sevcik@macco.cz
1.4 Telefonnummer for ndédsituationer

112 - begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering av amnet enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Amnet &r klassificerat som farligt.
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Fullsténdig text med alla klassificeringar och riskangivelser finns i avsnitt 16.
Mycket allvarlig negativ inverkan pa& manniskors hilsa och pa miljon
Orsakar allvarliga 6gonskador. Skadligt vid fortaring. Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
I&ngtidseffekter. Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
2.2 Markningsuppgifter
Riskbild
¥ &
Signalord
Fara
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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess andrade lydelse

Zinksulfatlosning

Skapad den 2021-06-01
Datum for andring 2023-09-04 Version 1.2

Farligt amne

zinksulfat (vattenfritt)

(Index: 030-006-00-9; CAS: 7733-02-0)
Varningstexter

H302 Skadligt vid fortaring.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H410 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med |&ngtidseffekter.

Sakerhetsangivelser

P264 Tvatta handerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter anvandning.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvand 6gonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar I4tt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast ldkare.

P391 Samla upp spill.

2.3 Andra faror
Amnet har inga hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605. Amnet uppfyller inte kriterierna fér PBT eller vPvB i
enlighet med bilaga XIII till férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess andrade lydelse.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestdndsdelar
3.1 Amnen

Kemisk karakterisering

Amnet som anges nedan.

L - Innehdll i %| Klassificering enligt férordning |Noterin

Identifikationsnummer Amnets namn vikt (EG) nr 1272/2008 g
Amnets huvudkomponent

Index: 030-006-00-9 zinksulfat (vattenfritt) 25-26 Acute Tox. 4, H302
CAS: 7733-02-0 Eye Dam. 1, H318
EG: 231-793-3 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Registreringsnummer: Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
01-2119474684-27-
0026

Fullstandig text med alla klassificeringar och riskangivelser finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgiarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjdlpen
Sorj for din egen sdkerhet. Om det uppstar halsoproblem eller om du &r oséker, informera en lakare och visa honom
eller henne informationen i detta sakerhetsdatablad. Vid medvetsléshet, satt personen i den stabiliserade
(8terhamtande) positionen pd sidan med huvudet latt bakatbdjt och se till att luftvdgarna &r fria - Framkalla aldrig
krakning. Om personen kraks av sig sjalv, se till att han eller hon inte andas in uppkastningen. Vid livshotande
tillstdnd bor du forst och framst utfora dterupplivning av den drabbade personen och sakerstalla medicinsk hjalp.
Andningsstillestdnd - ge omedelbart konstgjord andning. Hjartstillestdnd - ge indirekt hjartmassage omedelbart.
Vid inandning
Avsluta exponeringen omedelbart och flytta den drabbade personen till en plats med frisk luft. Skydda personen mot
kyla. Ge medicinsk behandling om irritation, andnéd eller andra symtom kvarstar.
Vid hudkontakt

Avlagsna fororenade klader. Tvatta det drabbade omrddet med rikligt med vatten, helst ljummet. Tval, tvalldsning
eller schampo bér anvandas om det inte finns ndgon hudskada. Ge medicinsk behandling om hudirritation kvarstar.
Vid kontakt med 6gonen

Skolj 6gonen omedelbart med rinnande vatten, Sppna o6gonlocken (anvand tvang om det behdvs). Ta bort
kontaktlinser omedelbart om den drabbade personen bar sddana. Ingen neutralisering bér utféras i ndgot fall!
Skéljningen ska pdgd i 10~ 30 minuter frn den inre till den yttre 6gonvran for att sékerstélla att det andra 6gat inte
paverkas. Beroende pa situationen bér man ringa medicinsk réaddningstjénst eller sékerstélla medicinsk behandling s
snart som méjligt. Alla som exponerats maste genomga behandling dven om de bara exponerats lite.

Vid fortaring

Skoélj munnen med rent vatten. S6k medicinsk hjalp i handelse av problem.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

4.3

Vid inandning

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Vid hudkontakt

Irritation, kl&da, rodnad. Forvantas inte.

Vid kontakt med 6gonen

Orsakar allvarliga 6gonskador. Tillfallig kansla av sveda och rodnad.

Vid fortaring

Korrosion av matsmaltningssystemet kan férekomma. Illamende, magont, krékning, diarré.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgarder

5.1

5.2

5.3

Slackmedel

Lampliga slackmedel

Alkoholbestandigt skum, koldioxid, pulver, vattenstrale, vattendimma.

Olampliga slackmedel

Vatten - full strle.

Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medféra

Inandning av farlig nedbrytning (pyrolys) av produkter kan ge upphov till allvarlig skada pd halsan. Vid hoga
temperaturer uppstar sonderdelning for att bilda svaveldioxid.

RAad till brandbekdmpningspersonal

Syrgasapparat med slutet system (SCBA) med en kemisk skyddsdrakt endast dar personlig (ndra) kontakt ar
sannolik. Anvand en syrgasapparat med slutet system och heltdckande skyddskldder. Forhindra avrinning av
fororenat brandsléackningsmedel till avlopp eller yt- och grundvatten.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1

6.2

6.3

6.4

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Anvand personlig skyddsutrustning vid arbete. F6lj anvisningarna i avsnitt 7 och 8. Férhindra kontakt med hud och
ogon.

Miljoskyddsatgarder

L3t inte komma ut i avlopp. Férhindra férorening av marken och att &mnet kommer ut i yt- eller grundvatten.
Metoder och material for inneslutning och sanering

Utspilld produkt boér tackas med lampligt (brandsakert) absorberande material (sand, kiselgur, jord och andra
lampliga absorptionsmaterial). Ska forvaras i val slutna behallare och avlagsnas enligt avsnitt 13. Informera brandkar
och andra behdériga organ i handelse av utsldpp av en betydande mangd av produkten. Tvatta den fororenade platsen
med mycket vatten efter att produkten avlagsnats.

Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7, 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1

7.2

7.3

Skyddsatgirder for siker hantering

Férhindra kontakt med hud och 6gon. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta hander och
utsatta delar av kroppen noga efter hantering. Anvand personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Iaktta gdllande
juridiska forordningar for sakerhet och halsoskydd. Undvik utslapp till miljon.

Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras i tatt slutna behallare i kalla, torra och vélventilerade utrymmen som &r avsedda for detta andamal.
Specifik slutanvandning

inte tillganglig

AVSNITT 8: Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
De ar inte installda.
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8.2

PNEC

zinksulfat (vattenfritt)

Exponeringsvag Varde Bestémmma metod Kalla
Sotvattenmiljo 35,6 ug/l

Saltvatten 17,8 pg/l

Mikroorganismer i 246,9 g/l

avloppsreningsverk

Soétvattenssediment 362,7 mg/kg
torrsubstans av

sediment

Havssediment 400,5 mg/kg
torrsubstans av

sediment

Jord (jordbruk) 205,2 mg/kg

torrsubstans av jord

Begransning av exponeringen

Folj de vanliga dtgarderna for arbetarskyddsfré’\go[och sarskilt for god ventilation. Detta kan endast uppnds genom
uppsugning lokalt eller effektiv allman ventilation. At, drick eller rok inte under arbetet. Tvatta dina hander noga med
tval och vatten efter arbete, fére en méltid och vila.

Ogonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasdgon eller ansiktsskydd (baserat pa den typ av arbete som utfors).

Hudskydd

Handskydd: Skyddshandskar som &r resistenta mot produkten. Beakta tillverkarens rekommendationer nar du valjer
tjocklek, material och permeabilitet p& handskarna. Iaktta 6vriga rekommendationer fran tillverkaren. Ovriga skydd:
skyddande arbetsklader. Kontaminerad hud mé&ste tvattas grundligt.

Andningsskydd

Mask med filter i en daligt ventilerad miljé. Vid kort eller mattlig exponering anvand andningsskydd. Vid intensiv eller
I&ngvarig exponering, anvand fristdende andningsapparat.

Termisk fara

Inte tillganglig.

Begransning av miljoexponeringen

Iaktta normala dtgarder for skydd av miljén, se avsnitt 6.2. Samla upp spill.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand vétska
Farg farglos
Lukt utan doft
Smaltpunkt/fryspunkt ej angivet
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall ej angivet
Brandfarlighet brandsaker
Nedre och dvre explosionsgrans ej tillamplig
Flampunkt ej tillamplig
Sjalvantandningstemperatur ej tillamplig
Sonderdelningstemperatur ej angivet
pH-varde 4-5,2 (5% lésning vid 20 °C)
Kinematisk viskositet 1,823 mm2/s vid 40 °C
Vattenl6slighet inte tillganglig
Foérdelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvéarde) ej angivet
Angtryck ej angivet
Densitet och/eller relativ densitet
Densitet 1,35 g/cm3 vid 20 °C
Relativ 8ngdensitet information ej tillgénglig
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enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess andrade lydelse

Zinksulfatlosning

Skapad den
Datum for andring

2021-06-01
2023-09-04

Version

1.2

Partikelegenskaper

Form

ej tillamplig
vatska

9.2 Annan information
inte tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Amnet &r brandsékert.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala férhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Okant.
10.4 Forhdllanden som ska undvikas
Produkten ar stabil och ingen nedbrytning sker vid normal anvandning.
10.5 Ofdrenliga material
Skydda mot starka syror, baser och oxidationsmedel.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Har inte utvecklats under normal anvandning. Svaveloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Det finns inga toxikologiska uppgifter for amnet.

Akut toxicitet
Skadligt vid fortaring.

zinksulfat (vattenfritt)

Exponeringsvdg Parameter Metod Varde iy . Art
exponering

Koén

Oralt LDso OECD 401 516 mg/kg bw Ratta

Dermalt LDso OECD 402 >2000 mg/kg bw |24 timmar |R3tta

F/M

Fratande/irriterande p& huden
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

zinksulfat (vattenfritt)

Exponeringsvdg Resultat Metod Tid fér exponering Art

Hud Ej irriterande OECD 404 4 timmar Kanin

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.

zinksulfat (vattenfritt)

Exponeringsvag Resultat Metod Tid for exponering Art

OECD 405

Oga Mycket irriterande 72 timmar Kanin

Luftvdgs-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

zinksulfat (vattenfritt)

Exponeringsvag Resultat Metod Tid for exponering Art

Kon

Hud Inte sensibiliserande | OECD 406 48 timmar Gris
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11.2

Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

zinksulfat (vattenfritt)

Resultat Metod Tid for exponering Specifikt organ | Art Kon

Negativ OECD 471 Bakterier
(Salmonella
typhimurium)

Cancerogenicitet

Inga data tillgéngliga foér amnet. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Inga data tillgéngliga for amnet. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Inga data tillgangliga for &mnet. Kriterierna for klassificering kan p8 grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Inga data tillgéngliga for amnet. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Fara vid aspiration
Inga data tillgangliga for amnet. Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara

uppfyllda.

Information om andra faror

Amnet har inga hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU)

2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med |&ngtidseffekter. Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.
Akut toxicitet
zinksulfat (vattenfritt)
Parameter Varde Tid for exponering Art Miljo
LCso 530 ug/I Fisk (Pimephales
promelas)
NOEC 380 pg/l Dafnier (Daphnia magna) | Sétvatten
NOEC 246,9 g/l 4 timmar Mikroorganismer Aktivt slam
(Photobacterium
phosphoreum)
Kronisk toxicitet
zinksulfat (vattenfritt)
Parameter Varde Tid for exponering Art Miljo
NOEC 244.,4 ug/l Alger (Pseudokirchneriella| Sotvatten
subcapitata)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

Inga data tillgangliga for @mnet.
Bioackumuleringsformdaga
Inga data tillgangliga fér @mnet.
Rorlighet i jord

Foljande uppgifter &r tillgangliga.

zinksulfat (vattenfritt)

Parameter Metod Varde Miljo Temperatur

Log Kp OECD 106 3,24 I/kg 20°C

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten innehdller inte ndgot &mne som uppfyller kriterierna for PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till
forordning (EG) nr 907/2006 (REACH) i dess andrade lydelse.

Hormonstérande egenskaper

N&r det géller icke-malorganismer har &mnet inte hormonstérande egenskaper eftersom det inte uppfyller kriterierna
i bilaga B till férordning (EU) 2017/2100.

Andra skadliga effekter
Inte tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder

Risk for miljéfororening. Bortskaffa avfallet i enlighet med lokala och/eller nationella férordningar. Fortsatt enligt
gallande férordningar om avfallshantering. Eventuell outnyttjad produkt och férorenad férpackning ska placeras i
maérkta beh3llare for insamling av avfall och l&mnas for bortskaffning till en person som godkants fér avfallshamtning
(ett specialiserat foretag) och som har rétt till sddan verksamhet. Tém inte oanvénda produkter i avloppssystem.
Produkten far inte bortskaffas med kommunalt avfall. Tomma behallare kan brénnas pa férbranningsanléaggningar for
att generera energi eller deponeras pa en soptipp méarkt med lamplig klassificering. Perfekt rengjorda behéllare kan
ld&mnas for atervinning.

Lagar gdllande avfall

Avfallsforordning (2020:614). Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om
avfall och om upphadvande. Beslut 2000/532/EG om upprattande av en forteckning Over avfall, i dess andrade
lydelse.

Kod for avfallstyp

06 03 13 Salter i fast form och saltlésningar som innehaller tungmetaller *
Forpackningsavfallskod
06 03 00 Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av salter, saltlésningar och

metalloxider
(*) - Farligt avfall i enlighet med direktiv 2008/98/EG om farligt avfall

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
UN 3082
14.2 Officiell transportbenamning
MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Zinksulfatlésning)
14.3 Faroklass for transport
9 Diverse farliga amnen och féremal
14.4 Forpackningsgrupp
III - amnen som uppvisar 1ag risk
14.5 Miljofaror
ej relevant
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Referens i avsnitt 4 till 8.
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
ej relevant
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Ytterligare information
Riskidentifiering nr. 90
UN-nummer 3082
Klassificeringskod M6

Varningsmarken

Vagtransport ADR

Sarskilda bestammelser

Begrdnsade mangder

Utpumpade volymer

Forpackningar
Férpackningsanvisningar

Sarskilda bestammelser for forpackning
Bestammelser om blandade férpackningar
Barbara tankar och bulkbehallare
Riktlinjer

Sarskilda bestammelser

ADR-tankar

Tankkod

Fordon for vatskelast
Transportkategori

Restriktionskod for tunnel

Sarskilda bestammelser for

paket

i- och urlastning samt hantering

Jarnvagstransport - RID

Sarskilda bestammelser

Utpumpade volymer

Forpackningar
Férpackningsanvisningar

Sarskilda bestammelser for forpackning
Bestammelser om blandade férpackningar
Barbara tankar och bulkbehallare
Riktlinjer

Sarskilda bestammelser

RID-tankar

Tankkod

Transportkategori

Sarskilda bestammelser for

paket

i- och urlastning samt hantering

Flygtransport - ICAO/IATA
Férpackningsinstruktioner for begransat antal Y964

Férpackningsinstruktioner for passagerare
Férpackningsinstruktioner for last

Sjotransport - IMDG

EmS (nodplan)

9+miljofarlig

&

274, 335, 375, 601
5L
E1

P001, IBCO3, LPO1, ROO1
PP1
MP19

T4
TP1, TP29

LGBV
AT

3

)

V12
CVv13

274, 335, 375, 601
E1

P001, IBCO3, LPO1, ROO1
PP1
MP19

T4
TP1, TP29

LGBV
0

W12
Cw 13

964
964

F-A, S-F
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AVSNITT 15: Gdllande foreskrifter

15.1

15.2

Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

Héalso- och sjukvardslag (2017:30). Férordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvardering, godkdannande och begransning av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet,
andring av direktiv 1999/45/EG och upphédvande av radets forordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG i dess &ndrade lydelse. FORORDNING (EG) nr 1272/2008 ENLIGT
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV i dess dndrade lydelse. Kommissionens forordning (EU) 2020/878 av
den 18 juni 2020 om &ndring av bilaga II till Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Reach).

Kemikaliesdkerhetsbedomning
Kemikaliesakerhetsbeddmningen (CSR) har genomférts.

AVSNITT 16: Annan information

En lista over vanliga riskbegrepp gdllande sdakerhetsuppgifter

H302 Skadligt vid fértaring.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med |&ngtidseffekter.

Riktlinjer for sdaker hantering gdllande sdkerhetsuppgifter

P264 Tvatta handerna och utsatta delar av kroppen grundligt efter anvandning.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvand 6gonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja.

P310 Kontakta genast ldkare.

P391 Samla upp spill.

Annan viktig information om hdlsoskydd for manniskor
Anvandaren ar ansvarig for efterlevnad av alla relaterade halsoskyddsforordningar.
En forklaring till forkortningarna i sakerhetsdatabladet.

ADR Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vég

BCF Biokoncentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar

EG Identifieringskod for varje amne som anges i EINECS

EINECS Europeisk forteckning over befintliga kommersiella kemiska amnen

EmS Beredskapsplan

EU Europeiska unionen

EuPCS Europeiska produktkategoriseringssystemet

IATA Internationella lufttransportorganisationen

IBC Internationella koden for konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar
farliga kemikalier

ICAO Internationella civila luftfartsorganisationen

IMDG Internationella koden for sjotransport av farligt gods

IMO Internationella sjofartsorganisationen

INCI Internationella nomenklaturen foér kosmetiska ingredienser

ISO Internationella standardiseringsorganisationen

IUPAC Internationella kemiunionen

LCso Dodlig koncentration av ett amne dar det kan férvdntas déda 50 % av populationen

LDso Ddédlig dos av ett amne dar det kan forvantas déda 50 % av populationen

log Kow Férdelningskoefficient oktanol/vatten

NOEC Koncentration dar ingen effekt observerats

OEL Gransvarden for yrkesmassig exponering

PBT L8nglivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
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SAKERHETSDATABLAD %w,

enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess andrade lydelse

Zinksulfatlosning

Skapad den 2021-06-01
Datum for andring 2023-09-04 Version 1.2
ppm Miljondelar
REACH Registrering, utvardering, godkannande och begrénsning av kemikalier
RID Avtal om transport av farligt gods via jarnvag
UN Fyrasiffrigt identifikationsnummer fér amnet eller artikeln som tas frdn FN: s
modellférordningar
uvCB Amne med okand eller varierande sammanséttning, komplexa reaktionsprodukter
och biologiskt material
VOC Flyktiga organiska féreningar
vPvB Mycket I&nglivade och mycket bioackumulerande
Acute Tox. Akut toxicitet
Aquatic Acute Farligt for vattenmiljon (akut)
Aquatic Chronic Farligt for vattenmiljon (kronisk)
Eye Dam. Allvarlig 6gonskada

Riktlinjer for utbildning

Informera personalen om de rekommenderade anvandningsmetoderna, obligatorisk skyddsutrustning, forsta hjdlpen
och forbjudna satt att hantera produkten.

Rekommenderade anvdandningsbegransningar

inte tillganglig

Information om uppgiftskdllor som anvidnds for att sammanstidlla siakerhetsuppgifterna

FORORDNING (EG) nr 1907/2006 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING i dess &ndrade

lydelse. FORORDNING (EG) nr 1272/2008 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV i dess andrade
lydelse. Uppgifter fran tillverkaren av amnet/blandningen, om tillgéngliga - information frén registreringsunderlag.

Andringar (information som har lagts till, raderats eller éndrats)

Versionen 1.2 ersétter SDS-versionen frdn 14.07.2022. Andringar gjordes i sektionerna 2, 8, 11, 12 och 15.
Mer information

Klassificeringsforfarande - berdkningsmetod.

Forklaring

Sakerhetsdatabladet innehaller information som syftar till att sakerstalla sdkerheten och skydda halsan pa arbetet
och miljoskydd. Den angivna informationen motsvarar den aktuella kunskapen och erfarenheten och éverensstammer
med gallande juridiska foreskrifter. Informationen bor inte tolkas som att man garanterar att produkten &r lamplig
och anvandbar for en viss tillampning.
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