BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

¢ //// acco

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Hydroxid vapenaty
Latka / smés latka
Chemicky nazev hydroxid vapenaty
Cislo CAS 1305-62-0
Cislo ES (EINECS) 215-137-3
Registracni Cislo 01-2119475151-45-0000

1.2.  Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
Lécivé pripravky. Parenteralni pouziti. Potravinaiska pridatna latka. Pfisada do kosmetiky.
Systém deskriptoril pouziti

SuU 1 Zemédélstvi, lesnictvi, rybarstvi

SU 2a Té&Zebni primys! (kromé& primyslovych odvétvi provozovanych na volném moti)
SU 2b Prlimyslové odvétvi provozovana na volném mofi

SuU 4 Vyroba potravin

SUS5 Vyroba textilii, ki, koZesin

SU 6a Vyroba dfeva a dfevénych vyrobkd

SU 6b Vyroba celulézy, papiru a papirovych vyrobk{

Su7 Tisk a reprodukce nahranych médii

SU 8 Vyroba tézkych, velkoobjemovych chemickych latek (v&etné ropnych vyrobkd)
SU 9 Vyroba lehkych chemickych latek

SuU 10 Formulace [smé&Sovani] ptipravkd a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)

SuU 11 Vyroba pryzovych vyrobkl

SU 12 Vyroba vyrobkd z umélych hmot, véetné slu¢ovani a konverze

SuU 13 Vyroba jinych nekovovych nerostnych vyrobkl, napF. cementovych smési, cementu
SuU 14 Vyroba zékladnich kov{ véetné slitin

SuU 15 Vyroba obrabénych kovovych vyrobkd, kromé strojd a zafizeni

SuU 16 Vyroba pocitatovych, elektronickych a optickych vyrobkd, elektrického zatizeni
SuU 17 V&eobecnd vyroba, napt. strojll, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni
SuU 18 Vyroba nabytku

SuU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace

SuU 20 Zdravotnické sluzby

SuU 23 Dodavky elektfiny, pary, plynu, vody a Cisténi odpadnich vod

SuU 24 Védecky vyzkum a vyvoj

PC 1 Lepidla, tésnici prostiedky

PC 2 Adsorpcni latky

PC 3 Osvézovace vzduchu

PC 7 Zakladni kovy a slitiny

PC 9a Povrchové materidly a barvy, Fedidla, odstrafiovace povrchovych materiald
PC 9b PInidla, tmely, sadry, sochafska hlina

PC 11 Vybusniny

PC 12 Hnojiva

PC 13 Paliva

PC 14 Pfipravky pro povrchovou Upravu kovi{

PC 15 Pfipravky pro Upravu nekovovych povrchi

PC 16 Teplovodivé kapaliny

PC 17 Hydraulické kapaliny

PC 18 Inkoust a tonery

PC 20 Pomocné latky jako pufry, vliockovaci Cinidla, srazedla, neutralizac¢ni cinidla
PC 21 Laboratorni chemikalie

PC 23 PFipravky na odetfeni kiize

PC 24 Maziva, tuky, produkty uvolfovani

PC 25 Kapaliny pro obrabéni kov

PC 26 Pfipravky na osetreni papiru a lepenky
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BEZPEECNOSTNI LIST %w_

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
PC 27 PFipravky na ochranu rostlin
PC 28 Parfémy, viiné
PC 29 Léciva
PC 30 Fotochemické latky
PC 31 Lestidla a voskové smési
PC 32 Polymerové pfipravky a slouceniny
PC 33 Polovodice
PC 34 Pfipravky pro barveni a impregnaci textilii
PC 35 Praci a Cistici prostfedky
PC 36 Zmékcovace vody
PC 37 PFipravky pro Upravu vody
PC 38 Produkty pro svarovani a pajeni, tavidla
PC 39 Kosmetika, pFipravky pro osobni péci
PC 40 Extrakéni prostredky
PROC 1 Chemicka vyroba nebo rafinace v uzavieném procesu bez pravdépodobnosti
expozice nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly
PROC 2 Chemicka vyroba nebo rafinace v nepfetrzitém uzavieném procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly
PROC 3 Vyroba nebo formulace v chemickém primyslu v uzavienych davkovych procesech

s prilezitostné kontrolovanou expozici nebo v procesech s rovnocennymi
podminkami kontroly

PROC 4 Chemicka vyroba s potencidlni expozici

PROC 5 Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech

PROC 6 Kalandrovaci procesy

PROC 7 Na&strikové techniky v primyslovych zafizenich

PROC 8a Pfeprava latky nebo prFipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych
zafizenich

PROC 8b PFeprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich

PROC 9 PFeprava latky nebo smési do malych nadob (uzaviena plnici linka, véetné
odvazovani)

PROC 10 Aplikace valeCkem nebo Stétcem

PROC 12 Pouziti pénicich Cinidel pfi vyrobé pény

PROC 13 Uprava predmétdl macenim a polévanim

PROC 14 Tabletovani, komprese, vytlacovani, peletizace, granulace

PROC 15 Pouziti ve funkci laboratorniho reagentu

PROC 16 Pouziti paliv

PROC 17 Lubrikace pfi plsobeni vysokych energii pfi kovoobrabécich procesech

PROC 18 Obecné mazani/lubrikace pfi vysoké kinetické energii

PROC 19 Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou

PROC 21 Nizkoenergetické zpracovani latek vazanych v materidlech a/nebo predmétech a
manipulace s témito latkami

PROC 22 Vyroba a zpracovani minerald a/nebo kovl za podstatné zvysené teploty

PROC 23 Otevrené zpracovani a pfeprava za podstatné zvysené teploty

PROC 24 Zpracovani latek vazanych v materialech a/nebo predmétech za pouziti velké
(mechanické) energie

PROC 25 Jiné prace s kovem pfi vysokych teplotach

PROC 26 Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pfi okolni teploté

PROC 27a Vyroba kovovych praskl (procesy pfi vysokych teplotach)

PROC 27b Vyroba kovovych praskl (vihké procesy)

ERC 1 Vyroba latky

ERC 2 Formulace do smési

ERC 3 Formulace do tuhého zakladu

ERC 4 PouZiti nereaktivnich pomocnych latek v primyslovém zafizeni (bez zac¢lenéni do
pfedmétu nebo jeho povrchu)

ERC 5 Pouziti v primyslovém zafizeni, které vede k za¢lenéni do pfedmétu / jeho povrchu

ERC 6a Pouziti meziproduktu
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BEZPEECNOSTNI LIST %w_

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2

ERC 6b PouZiti reaktivnich pomocnych latek v prdmyslovém zafizeni (bez zaclenéni do
pfedmétu nebo jeho povrchu)

ERC 6¢ Pouziti monomeru v polymeraénich procesech v primyslovém zafizeni (se
zaclenénim nebo bez zaclenéni do predmétu / jeho povrchu)

ERC 6d PouZiti reaktivnich regulatori procesdi monomeru v polymeraénich procesech v
primyslovém zafizeni (se zadlenénim nebo bez za&len&ni do pfedmétu / jeho
povrchu)

ERC 7 Pouziti funké&nich kapaliny v prdmyslovém zafizeni

ERC 8a Siroké pouZiti nereaktivni pomocné latky (bez zadlenéni do predmétu nebo jeho
povrchu, ve vnitfnich prostorach)

ERC 8b Siroké pouZiti reaktivni pomocné latky (bez zadlenéni do pfedmétu nebo jeho
povrchu, ve vnitinich prostorach)

ERC 8c Siroké pouZiti, které vede k za&lenéni do ptedmétu / jeho povrchu (ve vnitfnich
prostorach)

ERC 8d Siroké pouZiti nereaktivni pomocné latky (bez za¢lenéni do pfedmétu nebo jeho
povrchu, ve venkovnich prostorach)

ERC 8e Siroké pouZiti reaktivni pomocné latky (bez zadlenéni do predmétu nebo jeho
povrchu, ve venkovnich prostorach)

ERC 8f Siroké poufziti, které vede k za¢lenéni do predmétu / jeho povrchu (ve venkovnich
prostorach)

ERC 9a Siroké pouziti funkéni kapaliny (ve vnitfnich prostorach)

ERC 9b Siroké pouziti funkéni kapaliny (ve venkovnich prostorach)

ERC 10a Siroké pouziti predmétd s nizkou hodnotou uvolfiovani (ve venkovnich prostorach)

ERC 10b Siroké pouZiti predmétl s vysokou hodnotou uvolfiovani nebo zamérnym
uvolfiovanim (ve venkovnich prostorach)

ERC 11a Siroké pouziti predmétd s nizkou hodnotou uvolfiovani (ve vnitinich prostorach)

ERC 11b Siroké pouziti predméttl s vysokou hodnotou uvolfiovani nebo zamérnym
uvolfiovanim (ve vnitinich prostorach)

ERC 12a Zpracovani predmétd v priimyslovych zafizenich s nizkou hodnotou uvolfiovani

ERC 12b Zpracovani predmétd v primyslovych zafizenich s vysokou hodnotou uvolfiovani

AC 1a Vozidla v plisobnosti smérnice o vozidlech s ukondenou Zivotnosti

AC 1b Jind vozidla

AC 2a Stroje, mechanicka zafizeni, elektrické spotrebice / elektronické predméty v
plsobnosti smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ)

AC 2b Jiné stroje, mechanicka zarizeni, elektrické spotfebice / elektronické predméty

AC 3 Elektrické baterie a akumulatory

AC 4a Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: predméty s velkou plochou
povrchu

AC 4b Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: hracky uréené k pouziti
détem (a pfedméty urcené détem)

AC 4c PFedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: obaly (kromé potravinovych
obald)

AC 4d Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: predméty, které maji
pfichazet do styku s potravinami

AC 4e Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: nabytek a vybaveni

AC 4f Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: predméty prichazejici pfi
bézném pouziti do intenzivniho pfimého styku s pokoZzkou

AC 4g Jiné predméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky

AC 5a Tkaniny, textilie a odévy: predméty s velkou plochou povrchu

AC 5b Tkaniny, textilie a odévy: hracky urcené k pouziti détem (a predméty urcéené
détem)

AC 5c Tkaniny, textilie a odévy: obaly (kromé potravinovych obal()

AC 5d Tkaniny, textilie a odévy: predméty, které maji pfichazet do styku s potravinami

AC 5e Tkaniny, textilie a odévy: nabytek a vybaveni véetn& potah{l nabytku

AC 5f Tkaniny, textilie a odévy: predméty prichazejici pfi bézném pouziti do intenzivniho
pfimého styku s pokozkou

AC 5¢g Tkaniny, textilie a odévy: predméty prichazejici pfi bézném pouziti do intenzivniho

pifimého styku stykem s pokozkou: |GZkoviny a matrace
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH),

Ptocoo

v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni
Datum revize

01.06.2021
04.09.2023

Cislo verze 1.2

1.3.

AC 5h
AC 6a
AC 6b
AC 6¢c
AC 6d
AC 6e
AC 6f

AC 6g
AC 7a
AC 7b
AC 7c
AC 7d
AC 7e
AC 7f

AC 7¢g
AC 8a
AC 8b
AC 8c
AC 8d
AC 8e
AC 8f1

AC 8f2

AC 8g

AC 10a
AC 10b
AC 10c
AC 10d
AC 10e
AC 10f

AC 10g
AC 11a
AC 11b
AC 11c
AC 11d
AC 11e
AC 11f

AC 11g
AC 13a
AC 13b
AC 13c
AC 13d
AC 13e
AC 13f

AC 13g
M

Nedoporucena pouziti latky

Biocidni pripravky.

Jiné predmeéty z tkanin, textilie a odévy

KoZené predméty:
Kozené predméty:
Kozené predméty:
Kozené predméty:
Kozené predméty:
KoZené predméty:
styku s pokozkou

predméty s velkou plochou povrchu

hracky urcené k pouziti détem (a predméty uréené détem)

obaly (kromé potravinovych obald)

predméty, které maji prichazet do styku s potravinami

nabytek a vybaveni véetné potahll nabytku

predméty prichazejici pfi bézném pouziti do intenzivniho pfimého

Jiné koZené predméty

Kovové predmeéty:
Kovové predméty:
Kovové predmeéty:
Kovové predmeéty:
Kovové predméty:
Kovové predméty:
styku s pokozkou

predméty s velkou plochou povrchu

hracky uréené k pouziti détem (a predméty urcené détem)

obaly (kromé potravinovych obal()

predméty, které maji prichazet do styku s potravinami

nabytek a vybaveni

predméty prichazejici pri bézném pouziti do intenzivniho pfimého

Jiné kovové predméty

Papirové predméty:
Papirové predmeéty:
Papirové predméty:
Papirové predméty:
Papirové predmeéty:
Papirové predméty:

pfedméty s velkou plochou povrchu

hracky urcené k pouziti détem (a predmeéty urcené détem)
obaly (kromé& potravinovych obald)

predméty, které maji prichdzet do styku s potravinami
nabytek a vybaveni

predméty prichazejici pfi bézném pouziti do intenzivniho

pfimého styku s pokozkou: osobni hygienické potreby

Papirové predméty

: predméty prichazejici pfi bézném pouziti do intenzivniho

primého styku s pokoZkou: tisténé predméty prichazejici pfi bézném pouziti do

styku s pokoZkou

Jiné papirové predméty

Pryzové predméty:
Pryzové predméty:
Pryzové predméty:
Pryzové predméty:
Pryzové predméty:
PryZové predméty:

predméty s velkou plochou povrchu

hracky uréené k pouziti détem (a predméty urc¢ené détem)
obaly (kromé potravinovych obald)

predméty, které maji prichazet do styku s potravinami
nabytek a vybaveni véetné potahd nabytku

predméty prichazejici pfi béZném pouZiti do intenzivniho

pfimého styku s pokozkou
Jiné pryzové predméty

Drevéné predméty:
Drevéné predméty:
Drevéné predméty:
Drevéné predméty:
Drevéné predméty:
Drevéné predméty:

predméty s velkou plochou povrchu

hracky urcené k pouziti détem (a pfedméty urcené détem)
obaly (kromé& potravinovych obal()

predméty, které maji pfichazet do styku s potravinami
nabytek a vybaveni

predméty prichazejici pfi bézném pouziti do intenzivniho

pfimého styku s pokozkou
Jiné dfevéné predmeéty

Plastové predméty:
Plastové predméty:
Plastové predméty:
Plastové predméty:
Plastové predméty:
Plastové predméty:

predméty s velkou plochou povrchu

hracky urcené k pouziti détem (a predméty uréené détem)
obaly (kromé potravinovych obald)

predméty, které maji pfichazet do styku s potravinami
nabytek a vybaveni véetné potahl nabytku

predméty prichazejici pfi béZném pouZiti do intenzivniho

pfimého styku s pokozkou
Jiné plastové predméty

Vyroba

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
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BEZPEECNOSTNI LIST %cd‘

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Macco Organiques, s.r.o.
Adresa Zahradni 1938/46¢, Bruntal 1, 792 01
Ceskéa republika
Identifikacni ¢islo (ICO) 26819210
DIC CZ26819210
Telefon +420 555 530 300
Email macco@macco.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Petr Sevdik
Email petr.sevcik@macco.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho |ékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepfFiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi kGzi. Zplsobuje vézné poskozeni o¢i. Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Skodlivy pro vodni organismy,
s dlouhodobymi ucinky.

2.2, Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecna latka

hydroxid vapenaty
(ES: 215-137-3; CAS: 1305-62-0)
Standardni véty o nebezpecnosti

H314 zplsobuje t&7ké poleptani kiize a poskozeni odi.

H335 M&ze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 PouZivejte ochranné bryle.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni

Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

¢ //// acco

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
P310 Okamzité volejte Iékare.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT
nebo vPVB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1. Léatky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

TSI ST o 2 Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
CAS: 1305-62-0 hydroxid vapenaty 100 Skin Irrit. 2, H315 1
ES: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335
01-2119475151-45-
0000
Poznamky

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sém, dbejte aby nedo$lo k vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdiive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte lékarskou pomoc. Zastava dechu - okamZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamZzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti
Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte postizeného chodit! Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na
Cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte |ékarské oSetreni
vzhledem k Casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
Pii styku s kGzi
Odlozte potiisnény odév. Pfed mytim nebo v jeho priibéhu sundejte prstynky, hodinky, ndramky, jsou-li v mistech
zasazeni k(iZze. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte vzdy lékarské odetieni. Zasazend mista oplachujte
proudem pokud moZno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouzivejte karta¢, mydlo ani neutralizaci. Oplachnéte
kdzi vodou nebo osprchujte. Nékolik minut opatrné oplachujte vodou.
Pl zasaZeni oci
Nemnéte si oci, abyste mechanickym poskozenim neposkodili rohovku. Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody,
rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢oCky, neprodlené je vyjméte. V zadném pripadé
neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasaZeno
druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji 1ékafské osetfeni. K vysetfeni musi
byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.
PFi poziti
OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dl chladné vody ke zmirnéni tepelného Géinku
Ziraviny. Vétsi mnozstvi pozité tekutiny neni vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a pfipadné vdechnuti Ziravin do plic.
K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v Ustech nebo v krku. V tom pfipadé nechte postizeného
pouze vyplachnout Ustni dutinu vodou. NEPODAVEJTE AKTIVNI UHLI! Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo
zajistéte co nejrychleji Iékarské osetreni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
4.2. Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

4.3.

P¥i vdechnuti

Vdechovani prachu mize zplsobit poleptani dychaciho traktu. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
PFi styku s kGzi

Drézdi k{zi.

Pl zasazeni oci

ZpUlsobuje vazné poskozeni odi.

PFi poziti

Mdze dojit k poleptani traviciho traktu.

Pokyn tykajici se okamzité Iékai'ské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhliéity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi teploté nad 580°C rozklad za vzniku oxidu vapenatého a vodni pary. Oxid vapenaty reaguje s vodou a generuje
teplo.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s

chemickou latkou. PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynd obsazenych v oddilech 7 a 8. Zajistéte
dostatec¢né vétrani. Zabrante tvorbé prachu. Nevdechujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci ptdy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Pokud se
vyskytne vyznamné znecisténi, kontaktujte prislusné urady a Cisticky odpadnich vod.

Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Produkt vhodnym zplisobem mechanicky shromazdéte. Sebrany material odstrarite dle pokynt v oddile 13.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

Zabrante tvorbé prachu v koncentracich presahujicich nejvyssi pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechujte prach. Zabraiite kontaktu s pokoZkou a o¢ima. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené &asti
téla. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostredky

podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabrante uvolnéni do Zivotniho
prostredi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych. Skladujte
uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.

Kontrolni parametry
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Il;rp?gocet na Poznamka
PEL 1 3
ma/m drazdi sliznice (odi, dychaci
hydroxid vapenaty (CAS: 1305-62-0) cesty) resp. k@zi,
respirabilni frakce aerosolu
NPK-P 4 mg/m3
Evropska unie Smeérnice Komise (EU) 2017/164
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka

OEL 8 hodin 1 mg/m3
OEL 15 minut |4 mg/m3

hydroxid vapenaty (CAS: 1305-62-0) Respirabilni frakce.

DNEL
Hydroxid vapenaty
Pracgvn.m / Cesta' Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Spotrebitelé Inhalaé¢né 4 mg/m3 Akutni Ucinky mistni
Spotrebitelé Inhala¢né 1 mg/m3 Chronické Gc¢inky mistni
Pracovnici Inhalaé¢né 4 mg/m3 Akutni Gc¢inky mistni
Pracovnici Inhalaé¢né 1 mg/m3 Chronické ucinky mistni
PNEC
Hydroxid vapenaty
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,49 mg/I
Plda (zem&d&lska) 1080 mg/kg suginy
pldy
Mofska voda 0,32 mg/I
Mikroorganismy v 3 mg/I
systémech cisténi
odpadnich vod

8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expozicni limity, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem. Zajistéte sprchy a moZznost vymyvani odi.
Ochrana oci a oblic¢eje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy &tit (podle charakteru vykondvané prace). CSN EN 166 - Osobni prostiedky k ochrané
odi.
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Dbejte dal$ich doporuéeni vyrobce. CSN EN ISO 374-1. Jind ochrana:
Ochranny pracovni odév. PFi znecisténi pokozky ji diikladn& omyjte. PouZivejte vhodné ochranné krémy na pokozku,
ty by vSak nemély byt aplikovany, pokud jiz doslo k expozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni
Datum revize

01.06.2021
04.09.2023

Cislo verze 1.2

Ochrana dychacich cest

Maska s protiprachovym filtrem pfi prekroceni expozi¢nich limitd latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpecdi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva bila, oranzova
intenzita barvy svétla
Zapach Mirné zemity.
Bod téni/bod tuhnuti >450 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu nelze urcit - nastava rozklad
HoFlavost nehoflavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost Ethanol

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic
Forma
9.2, Dalsi informace
Oxidacni vlastnosti

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné

580 °C

12,4 (0,16% roztok p¥i 20 °C)
neaplikovatelné

0,160 g / 100g 20°C
nerozpustny

neaplikovatelné
neaplikovatelné
2,240 g/cm3 pfi 20 °C
neaplikovatelné

udaj neni k dispozici
pevna latka, prasek

Neni oxidujici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Latka je nehoflava.
10.2. Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
Za normalniho zplisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Vihky vzduch. Absorbuje CO2 ze vzduchu.
10.5. Nesluditelné materialy
Hlinik. Mosaz. Pfi styku s vodou uvolnuje hoflavé plyny. Kyseliny.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplisobu pouZiti nevznikaji. Reakci s kovy mizZe dojit k uvoln&ni vodiku.
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BEZPECNOSTNI LIST

(REACH), v platném znéni

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni
Datum revize

01.06.2021
04.09.2023

Cislo verze

1.2

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro latku nejsou Zadné toxikologické Udaje k dispozici. Vdechovani prachu nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity
pro pracovni prostiedi miZe mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a
dobé expozice.
Akutni toxicita
Na z&kladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Bobd . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso OECD 425 >2000 mg/kg Krysa
Dermalné LDso OECD 402 >2500 mg/kg Kralik
Inhala¢né LCso 6,04 mg/l vzduchu |4 hodiny Krysa
Ziravost / drazdivost pro kGzi
Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Drazdi Kralik
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné poskozeni o&i. Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Vazné poskozeni odi Kralik
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi
Neni senzibilizujici OECD 471
Mutagenita v zarodec¢nych burkach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
hydroxid vapenaty
Vysledek Metoda Doba expozice gfge;:mky el Druh Pohlavi
Negativni OECD 471
Negativni OECD 473
Negativni OECD 476
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi
Negativni Krysa
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

11.2.

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
hydroxid vapenaty
Ucinek Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi
Negativni Krysa
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Mlze zplsobit podrézdéni dychacich cest.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice | Parametr Hodnota ifgeé:::mky el Vysledek Druh Pohlavi
Inhalacné Nosni sliznice Drazdi
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zé&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
hydroxid vapenaty
Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi
Oralné 36 mg/kg TH/den
Dermalné Negativni

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIiL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
Akutni toxicita
hydroxid vapenaty
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 50,6 mg/I 96 hodin Ryby Sladka voda
LCso 457 mg/I 96 hodin Ryby Slana voda
ECso 49,1 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka voda
magna)
NOEC OECD 202 33,3 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka voda
magna)
LCso 158 mg/I 96 hodin Dafnie (Daphnia Slana voda
magna)
ECso 184,57 mg/I 72 hodin Rasy Sladka voda
NOEC 48 mg/| 72 hodin Rasy Slana voda
NOEC 12000 mg/kg Mikroorganismy
susiny
NOEC 1080 mg/kg 21 dni VysSi rostliny Sladka voda
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulacni potencial

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v padé

K dispozici jsou nasledujici tdaje.

hydroxid vapenaty

Parametr Hodnota Prostredi Teplota Vysledek

Nizka

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

S ohledem na necilové organismy latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, protoze
nesplnuje kritéria stanovena v pfiloze B nafizeni (EU) 2017/2100.

12.7. Jiné nepfFiznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonU (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.
Kod druhu odpadu

06 02 01 Hydroxid vapenaty *
Kod druhu odpadu pro obal
06 02 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani alkalii

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
nepodléhd piredpistim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni

14.3. Tiida/tifidy nebezpecnosti pro pfepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni

14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojd IMO

neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhladska ¢&. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni k dispozici.

ODDIiL 16: Daléi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H314 ZpUlsobuje t&7ké poleptani kize a poskozeni odi.

H315 Drazdi kdzi.

H318 ZpUsobuije vazné poskozeni odi.

H335 MCzZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gé&inky.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Vegkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Hydroxid vapenaty

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 04.09.2023 Cislo verze 1.2

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢&inkd

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reak¢ni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Skin Corr. Ziravost pro kdZi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovéa expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajli pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)
Verze 1.2 nahrazuje verzi BL z 14.07.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1 a 15.
Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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